
 

 

 

 

 

 

Bojové vozidlo pechoty(BVP-2) je pásové bojové vozidlo, ktoré má výzbroj, pancierovú 
ochranu a vysokú manévrovaciu schopnosť. Vozidlo je určené pre zvýšenie mobilnosti, 
palebnej sily a ochrany pechoty na bojisku. Bojová obsluha vozidla sa skladá z 10 osôb. 
Osádku BVP-2 tvorí veliteľ, vodič a operátor. Roj tvorí sedem osôb vyzbrojených organickou 
výzbrojou družstva.  

 
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ  ÚDAJE 
Bojová hmotnosť                              14 ton 
Bojová obsluha                                 3 osoby (veliteľ, operátor, vodič ) 
Osádka                                              7 osôb 
 
Výzbroj : 
  - 30  mm automaticky rýchlopalný kanón 2 A42 
  - 7,62 mm spriahnutý guľomet PKT 
 
Účinný dostrel : 
na pozemné ciele (PS,TZ strelou )                   do 4000 m 
na pozemné pancierované ciele (PS strelou)   do 2000 m 
na vzdušné ciele                                                   do 2000 m 
maximálny dostrel                                                 10300 m 
 
Základné rozmery: 
- dĺžka ( kanón dopredu)                                  6735 mm 
           ( kanón dozadu)                               7293 mm 
- dĺžka korby                                                       6735 mm 
- šírka s blatníkmi                                               3150 mm 
           bez blatníkov                                           2850 mm 
- výška                                                                   2450 mm 
- svetlá výška                                                          420 mm 
 
Rýchlosť jazdy : 
- maximálna  po ceste                                          65 km/h 
- maximálna v teréne                                        40 až 50 km/h 
- maximálna rýchlosť plavby                                       7 km/h 
 
Prekonávanie prekážok: 
- maximálna stúpavosť                                         35 stupňov 
- šírka priekopy                                                        2,5 m 
- výška steny                                                            0,7 m   


